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• A

n d
em

 O
rt, an d

em
 d

er D
rucker aufgestellt w

erd
en soll,

m
uss ausreichend

 R
aum

 vorhand
en sein, um

 folgend
e

M
aßnahm

en ergreifen zu können:
- Ö

ffnen d
er ob

eren A
b

d
eckung

- Z
ugreifen auf d

as rückw
ärtige K

ab
el

- B
elüften d

es D
ruckers

• M
it Frischluft versorgter staub

freier R
aum

• Z
ugriff auf eine ord

nungsgem
äß geerd

ete S
trom

versorgung
• U

m
geb

ungstem
p

eratur: +
10 b

is 30 G
rad

 C
• R

elative Luftfeuchtigkeit 20 - 70 %
   

• S
chutz vor d

irekter S
onneneinstrahlung und

 C
hem

ikalien
• S

chutz vor ab
rup

ten Tem
p

eraturänd
erungen

1.
Ö

ffnen S
ie ein K

artenp
aket und

 vergew
issern S

ie sich, d
ass d

ie
K

arten nicht zusam
m

enkleb
en. Lad

en S
ie d

ie K
arten in d

as
K

artenzuführungsm
agazin. Verm

eid
en S

ie eine B
erührung d

er
K

artenob
erflächen, d

a Fingerab
d

rücke d
ie Q

ualität d
es

A
ufd

rucks b
eeinträchtigen können.

H
inw

eis:B
eim

 Verw
end

en von
M

agnetstreifenkarten m
üssen S

ie
sicherstellen, d

ass sich d
er S

treifen von
vorn b

etrachtet rechts unten auf d
er K

arte b
efind

en m
uss.

2.  N
eigen S

ie d
as gelad

ene Z
uführungsm

agazin w
ie in d

er A
b

b
ild

ung
zu sehen ist, und

 setzen S
ie es vorsichtig auf d

er R
ückseite d

es
D

ruckers ein. S
ie können d

as M
agazin ungefähr 25 m

m
 senken.

3.  N
eigen S

ie d
as M

agazin nach vorn in eine vertikale P
osition und

senken S
ie es, b

is es ord
nungsgem

äß im
 D

rucker eingerastet ist.

A
ufstello

rt d
es D

ruckers
K

artenausg
ab

em
ag

azin
anb

ring
en

S
tecken S

ie d
as K

artenausgab
em

agazin in d
ie Ö

ffnung
an d

er Vord
erseite d

es D
ruckers und

 haken S
ie es ein.

D
as A

b
lagem

agazin kann
b

is zu 50 K
arten m

it einer
S

tärke b
is zu 30 m

m
aufnehm

en. D
er D

rucker
kann b

ei B
ed

arf auch
ohne d

as
K

artenab
lagem

agazin
b

etrieb
en w

erd
en.

2

H
inw

eis: U
m

 d
ie Installation b

eend
en und

 m
it d

em
 D

rucken
anfangen zu können, b

enötigen S
ie einen M

agicard
-Farb

film
sow

ie K
arten, d

ie im
 Lieferum

fang nicht enthalten sind
.

Lieferum
fang

R
io 2e/Tango 2e

K
artenzuführungsm

agazin und
K

artenausgab
em

agazin
N

etzkab
el

U
S

B
-K

ab
el

Treib
er-C

D

R
einigungskarten und

 -rollen
Farb

b
and

 und
 K

arten

K
artenzuführung

sm
ag

azin anb
ring

en
R

einig
ung

sp
atro

ne vo
rb

ereiten

D
rücken S

ie d
ie ob

ere A
b

d
eckung herunter, schieb

en S
ie d

en R
iegel

zurück und
 heb

en S
ie d

ie A
b

d
eckung hoch. E

ntfernen S
ie d

as w
eiße

B
and

 um
 d

ie R
einigungsp

atrone aus schw
arzem

 K
unststoff.

N
ehm

en S
ie d

en G
riff zw

ischen Z
eigefinger und

 D
aum

en, und
nehm

en S
ie d

ie R
einigungsp

atrone aus
d

er Verp
ackung. E

ntfernen S
ie d

as
orangefarb

ene B
and

 und
 d

en S
chutzfilm

von d
er R

einigungsrolle.

H
inw

eis: Z
u d

iesem
 Z

eitp
unkt sollten S

ie sich m
it d

er
Funktionsw

eise d
es autom

atischen R
einigungssystem

s vertraut
m

achen. 

S
etzen S

ie d
ie R

einigungsp
atrone ein. D

azu schieb
en S

ie d
ie

R
ollenw

elle in d
ie U

-förm
igen Führungsschienen und

 rasten S
ie ein.

Farb
b

and
 einleg

en

1. 
Ö

ffnen S
ie d

ie Verp
ackung eines neuen Farb

b
and

s.

2. 
P

ositionieren S
ie d

ie S
p

ule auf d
en rückw

ärtigen C
lip

s, und
 rasten S

ie sie ein. D
ie S

p
ule

ist ord
nungsgem

äß ausgerichtet, w
enn sich d

er S
trichcod

e von ob
en b

etrachtet auf d
er

linken S
eite b

efind
et. D

rehen S
ie d

ie S
p

ule, b
is sie richtig

eingep
asst w

erd
en kann.

3.
P

ositionieren S
ie d

ie leere A
ufnahm

esp
ule auf d

en vord
eren

C
lip

s, und
 sp

annen S
ie d

as B
and

, b
is es flach und

 ohne W
ellen

zw
ischen d

en b
eid

en S
p

ulen liegt.

4.
D

rücken S
ie d

ie ob
ere A

b
d

eckung herunter, b
is sie in ihre

ursp
rüngliche P

osition einrastet. D
er D

rucker erkennt
autom

atisch d
ie A

rt d
es gelad

enen Farb
b

and
es.

D
rucker anschließ

en

Vergew
issern S

ie sich, d
ass d

er D
rucker ausgeschaltet ist. 

D
er E

in/A
us-S

chalter steht an d
er Vord

erseite ein w
enig hervor.

S
tecken S

ie d
as eine E

nd
e d

es im
 Lieferum

fang enthaltenen
N

etzkab
els in d

en A
nschluss auf d

er R
ückseite d

es D
ruckers und

d
as and

ere E
nd

e in eine ord
nungsgem

äß geerd
ete S

teckd
ose.

Testkarte d
rucken

1.
S

chalten S
ie d

en D
rucker ein. S

ie hören d
en D

rucker
hochfahren und

 sehen Leuchtd
iod

en b
linken.

2.
S

ob
ald

 d
er D

rucker b
etrieb

sb
ereit ist, erlischt d

ie rote
Fehleranzeige und

 d
ie grüne A

nzeige leuchtet auf.

3.
D

rücken S
ie auf d

ie kleine Testtaste auf d
er R

ückseite d
es

D
ruckers.

4.
E

in p
aar S

ekund
en sp

äter d
ruckt d

er D
rucker ein Testm

uster
auf eine K

arte und
 legt S

ie im
 K

artenausgab
em

agazin ab
. D

as
b

ed
eutet, d

ass d
er D

rucker b
etrieb

sb
ereit ist, also K

arten und
Farb

b
and

 gelad
en, d

er D
rucker eingeschaltet und

 d
ie

A
b

d
eckung geschlossen ist.

C
D

 einleg
en

Vergew
issern S

ie sich, d
ass d

er D
rucker ausgeschaltet ist.

Legen S
ie d

ie Treib
er-C

D
 in d

en P
C

, an d
en S

ie d
en D

rucker
angeschlossen hab

en. 

S
ollte d

ie C
D

 nicht autom
atisch starten, klicken im

 W
ind

ow
s-

S
tartm

enü auf „A
usführen”. G

eb
en S

ie d
en B

efehl “D
:\autorun”

ein, w
ob

ei D
 d

as Laufw
erk b

ezeichnet, und
 d

rücken S
ie d

ie
E

ingab
etaste. 

Z
ur Installation d

er D
ruckertreib

er folgen S
ie d

en A
nw

eisungen
auf d

em
 B

ild
schirm

. S
ob

ald
 d

ie Installation ab
geschlossen ist,

können S
ie m

it d
em

 D
rucken von K

arten b
eginnen.

K
urzanleitung für R

io 2e und
 Tango 2e. E

ntw
urfsnr. 3627-22-01 K

urzanleitung, A
usgab

e N
r. 3623-22-01 A

usgab
e 3, M

ay 2007 (A
rtikelnr. M

9006-743)

M
ag

netstreifenkarten verw
end

en
B

eim
 Lad

en von M
agnetstreifenkarten m

üssen S
ie sicherstellen, d

ass sich d
er S

treifen von d
er Vord

erseite d
es D

ruckers aus gesehen rechts unten b
efind

et.

D
rucker reinig

en
W

ir em
p

fehlen Ihnen d
en K

auf eines R
einigungskits (C

leaning K
it von M

agicard
, A

rtikelnr. M
9005-761) m

it R
einigungskarten, -stiften und

 -rollen.

W
eiterhin em

p
fehlen w

ir Ihnen, d
en D

rucker nach jed
em

 W
echsel d

es Farb
b

and
es m

ithilfe einer R
einigungskarte zu reinigen.

S
o

 reinig
en S

ie d
en Z

ufuhrm
echanism

us d
es D

ruckers:
•

N
ehm

en S
ie d

as K
artenm

agazin heraus, und
 öffnen S

ie d
ie ob

ere A
b

d
eckung (ein rotes Licht leuchtet auf).

•
N

ehm
en S

ie eine neue R
einigungskarte aus ihrer Verp

ackung.

•
S

chieb
en S

ie d
ie schm

ale K
ante d

er K
arte in d

en K
artenzuführungsschlitz.

•
D

rücken S
ie d

ie schw
arze Taste auf d

er R
ückseite d

es D
ruckers (üb

er d
em

 U
S

B
-A

nschluss). D
ie K

arte w
ird

 in d
en D

rucker eingezogen und
 d

ann w
ied

er
ausgegeb

en. W
ied

erholen S
ie d

iesen Vorgang m
ehrm

als m
it b

eid
en S

eiten d
erselb

en K
arte.

•
U

m
 sicherzugehen, d

ass d
ie rückw

ärtigen K
arteneinzugsrollen unter d

em
 K

artenm
agazin gründ

lich gereinigt w
erd

en, m
üssen S

ie d
en D

rucker auf d
en

R
einigungszyklus um

stellen, und
 d

ann d
ie K

arte nicht einschieb
en, sond

ern einfach nur an d
ie R

ollen halten.
Im

 Lieferum
fang d

es D
ruckers sind

 5 R
einigungskarten und

 eine R
einigungsrolle enthalten. 

R
einig

ung
sro

lle ausw
echseln

Im
 D

rucker b
efind

et sich eine R
einigungsrolle. E

s em
p

fiehlt sich, d
iese R

olle nach d
em

 D
rucken von jew

eils 1000 K
arten auszuw

echseln. Im
 Lieferum

fang eines
jed

en D
ruckers ist eine E

rsatzreinigungsrolle enthalten. A
nw

eisungen zum
 W

echseln d
er R

einigungsrolle find
en S

ie im
 A

b
schnitt 5 unter „R

einigungsp
atrone

vorb
ereiten”. S

ie können d
ie P

atrone m
ehrm

als verw
end

en, m
üssen jed

och d
ie d

arin enthaltene R
olle ausw

echseln. 

S
o

 reinig
en S

ie d
en D

ruckko
p

f:
Ö

ffnen S
ie d

en D
rucker, und

 ziehen S
ie d

en S
tift m

ehrm
als in d

ie gleiche R
ichtung üb

er d
ie gesam

te Länge d
es D

ruckkop
fes. A

ls letzte W
artungsm

aßnahm
e

b
leib

t nur noch d
as A

usw
echseln d

es D
ruckkop

fes. D
as sollte jed

och nur infolge einer B
eschäd

igung d
es D

ruckkop
fes d

urch S
chm

utz erford
erlich w

erd
en.

A
chten S

ie d
em

entsp
rechend

 d
arauf, d

ass nur saub
ere K

arten in d
en D

rucker gelad
en w

erd
en.

K
artenstärke anp

assen
D

er D
ruckm

otor p
asst sich autom

atisch an d
ie verw

end
ete K

artenstärke an. Z
ur Verm

eid
ung von Z

uführungsfehlern sollte d
ie K

artenzuführungssp
erre m

ithilfe d
es

H
eb

els vor d
em

 K
artenm

agazin aktiviert w
erd

en. E
rleichtern S

ie sich d
en Z

ugang zu d
iesem

 H
eb

el, ind
em

 S
ie d

ie R
einigungsp

atrone herausnehm
en. S

ie können
K

arten m
it einer S

tärke zw
ischen 0,38 m

m
 und

 1,6 m
m

 verw
end

en.

R
io

 2e und
 Tang

o
 2e für d

ie Verw
end

ung
 vo

n H
o

lo
P

atch
®-K

arten einrichten
B

ei d
er Verw

end
ung m

it einem
 H

oloP
atch-K

artenstap
el b

ietet d
as H

oloK
ote-W

asserzeichen S
chutz vor d

er Fälschung von K
arten. K

arten m
it d

iesem
 Feature stehen

sow
ohl in einem

 einfachen als auch in einem
 M

agnetstreifenform
at zur Verfügung. B

evor S
ie d

ieses Feature ausw
ählen, m

üssen S
ie sich vergew

issern, d
ass im

K
artenlayout d

er für d
en H

oloP
atch-A

usschnitt erford
erliche P

latz vorhand
en ist. W

ählen S
ie im

 W
ind

ow
s-M

enü „E
instellungen” d

ie O
p

tion „D
rucker und

 Faxe”.
R

echtsklicken S
ie auf „M

agicard
 P

rinter S
eries”. W

ählen S
ie „D

ruckeinstellungen” und
 d

ann „E
rw

eiterte O
p

tionen - D
ruckop

tionen”. W
ählen S

ie für H
oloP

atch d
en W

ert
„Ja”, und

 klicken S
ie auf „O

K
”. D

ie K
arten w

erd
en m

it einer „A
usstechform

” im
 B

ild
 ged

ruckt, d
ie d

en gold
enen P

atch üb
erlagert. 

H
inw

eis:H
oloP

atch
®-K

arten sollten grund
sätzlich m

it einem
 nach ob

en rechts (von vorn gesehen) zeigend
en gold

enen P
atch eingeführt w

erd
en.

D
er C

usto
m

 K
ey w

ird
 zu fo

lg
end

en 
Z

w
ecken verw

end
et:

• D
rucken sp

ezifischer H
oloK

ote -W
asserzeichen

• S
p

erren d
es D

ruckers

D
er D

rucker sollte eingerichtet w
erd

en, b
evor S

ie d
en C

ustom
 K

ey b
ei ausgeschaltetem

 G
erät einschieb

en. S
chieb

en S
ie d

en C
ustom

 K
ey in d

en S
chlitz an d

er
Vord

erseite d
es D

ruckers unten links. P
rüfen S

ie d
ie ord

nungsgem
äße A

usrichtung d
es S

chlüssels anhand
 d

es E
tiketts und

 stecken S
ie ihn fest ein.

S
chalten S

ie d
en D

rucker ein. S
olange d

er S
chlüssel eingesteckt b

leib
t, w

ird
 d

as vorgegeb
ene W

asserzeichen b
eim

 D
rucken von K

arten grund
sätzlich in d

as
H

oloK
ote

®-M
uster integriert.

W
urd

e für d
en C

ustom
 K

ey zusätzlich eine S
p

errfunktion p
rogram

m
iert, ist d

as D
rucken von K

arten b
zw

. C
od

ieren nur m
öglich, w

enn d
er richtige S

chlüssel vor d
em

E
inschalten d

es D
ruckers eingesteckt w

urd
e.

U
m

 eine B
eschäd

igung d
es S

chlüssels zu verm
eid

en, m
uss er w

ährend
 d

es gesam
ten D

ruckvorgangs eingesteckt b
leib

en.

H
inw

eis:
Z

ur A
usrichtung eines sp

ezifischen W
asserzeichens stehen d

ie Treib
ereinstellungen 0°, 90°, 180°

und
 270°

zur Verfügung.

w
w

w
.m

ag
icard

.co
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